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1. OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Inwestor i zleceniodawca niniejszego projektu: Wojewddzki Osrodek Ruchu
Drogowego - ul. Polna 109/111, 87-100 Torun

Cel i zakres projektu

Celem niniejszego projektu budowlano wykonawczego jest okreslenie
sposobu i srodkéw niezbednych do wykonania oswietlenia ulic wewnetrznych
w miejscowosci Grudzigdz, rejon ulic L. Warynskiego oraz A. Frycza
Modrzewskiego, dz. nr 32/8, 32/10 oraz 34/2 obreb 58

Opracowanie obejmuje:

- Montaz stupow os$wietleniowych na fundamentach z oprawami: 9 kpl.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizji lokalnej w terenie

Podktad geodezyjny projektowego terenu w skali 1 : 500

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z
pozniejszymi zmianami ( Dz.U.nr 80 z dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia
27 marca 2003 r., Dz.U.nr 93 z dnia 16.04.2004 r. Poz. 888)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.nr 120 z
dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz.
2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami ( Dz.U.nr 33 z
dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz.U.nr 109 z dnia 12.05.2004 r. Poz. 1156
Obowigzujgce przepisy i normy

Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw

Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania 230/400 V, 50 Hz
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- ukiad ochrony w instalacji TN —C, TN-S

- ochrona od porazen samoczynne wytgczenie
zasilania
- moc zainstalowana Pi = 1,2kW

Kategoria 0 swietlenia

Rozmieszczenie opraw jednostronne. Kategoria  Obliczenia natezenia
oswietlenia wykonano w programie CalcuLuX Droga. Kategoria - CIE
Lighting Class MEW5

Linia kablowa o swietleniowa

Istniejgcy kabel oswietleniowy YAKY 4x16 utozony w pierwszym etapie
wykonywanych prac zwigzanych z oswietleniem terenu, przecig¢é w
miejscach wstawienia nowych stupéw, wprowadzi¢ i podigczy¢ w stupach za
pomocgq ztgczy 1ZK..

Konstrukcje wsporcze

Projektowane stupy oswietleniowe wykona¢ z zastosowaniem stupow
stalowych oswietleniowych okrggtych malowanych o wysokosci 9,0 m z
wysiegnikiem (40/150 15st), na fundamencie betonowym typu FBW-150.
Fundamenty oraz stupy o s$wietleniowe powinny by € tego samego typu
jak zlokalizowane przy drodze dojazdowe,;.

Oprawy i zrodia swiatta

Do oswietlenia zastosowac oprawy produkcji typu SGP340 PC 230V/50Hz ze
zrodtem Swiatta SON-TPP 70W nie inne (to zsame pod wzgl edem
wizualnym oraz o nie gorszych parametrach techniczn ych) niz
zastosowane w stupach zlokalizowanych przy drodze d ojazdowe,.
Oprawy zamontowa¢ réwnolegle do ziemi, pozycja rastra 5.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 $wietleniowych

Oprawy oswietleniowe podtgczy¢ przewodem typu 3 x DYd-2,5 mm od
izolowanego zigcza typu 1ZK-35, zainstalowanego wewnatrz stupa. Kazdag
oprawe zabezpieczy¢ wktadkg topikowa typu Bi-Wts 6A.
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Instalacja uziemiaj aca

Projektowane stupy oswietleniowe na koncach obwoddéw nalezy uziemic.
Uziom stupa wykona¢ za pomocg uziomu pionowego. Rezystancja uziomu
winna by¢ mniejsza od wartosci 30 Q.

Ochrona od pora zen

Dla sieci kablowej oswietleniowej jako ochrone od porazeh przyjeto
samoczynne wylgczenie zasilania w ukitadzie sieciowym: TN -C (Uyg=50V,
t,=5s), natomiast do potgczen opraw w stupach TN-S (Ug=50V, t,=0,4s).
Zacisk PE stupow podtgczy¢ do zacisku PEN na zaciskach 1ZK-35. Przewody
nalezy instalowaé¢ trzyzylowe z wydzielonym przewodem neutralnym N oraz
przewodem ochronnym PE. Zachowaé kolorystyke izolacji przewodéw
przyjmujgc dla: N - niebieski oraz PE - Zottozielony. Catos¢ prac wykonaé
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-2.

Uwaagi realizacyjne

Rozpoczecie robét wykonaé po uzyskaniu zezwolenia na budowe linii
kablowej oswietleniowej NN-0,4 KV.

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zakresem
prac, istniejgcym uzbrojeniem terenu, uwagami zawartymi w uzgodnieniach i
ich bezwzgledne zrealizowanie oraz wykona¢ zgodnie z projektowang i
uzgodniong trasg, normg, N-SEP-0004, PBUE oraz niniejszym projektem PB.

Wytyczenie projektowanej trasy linii kablowej oswietleniowej NN-0,4 KV
oraz po jej wybudowaniu inwentaryzacje nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej z
potwierdzeniem stosownymi wpisami do dziennika budowy.

Rozpoczecie prac zgtosic wiascicielom posiadanego uzbrojenia
naziemnego i poziemnego zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Odlegtos¢ projektowanej linii kablowej oswietleniowej od innego
uzbrojenia naziemnego i podziemnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy N-SEP-0004.

Przed przystgpieniem do wykopow w bezposrednim sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem zachowania
normatywnej odlegtosci przy zblizeniach.

W  przypadku koniecznosci  zblizenia  uktadanych  odcinkéw
projektowanego kabla do istniejgcych instalacji uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejszg od normatywnej, kabel uktada¢ w rurze ochronnej Arot.

Przy wykonywaniu wykopu pod kabel oswietleniowy, w przypadku
natrafienia na korzenie drzew nalezy wykona¢ podkop pod korzeniem /
korzeni nie wycinac / i utozy¢ kabel w rurze ochronnej niebieskiej Arot typu
DVR 50.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych / Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999/
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Na krzyzowanych kablach telefonicznych / gdy nie sg utozone w
przepuscie kablowym / z projektowanym kablem oswietleniowym nalezy
zalozy¢ dzielone ostony do rur PS Arot typu A 83 PS w kolorze zéttym.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowaé, wyrownac, nadwyzke
ziemi rozplantowac a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadac
atesty

Prawidlowos¢ wykonania catosci robdt sprawdzi¢é pomiarami:
rezystancji uziomu, rezystancji izolacji kabla oraz skutecznosci ochrony od
porazen

Wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgadnia¢ na roboczo z
Inspektorem Nadzoru

Projekt niniejszy zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym
niniejszym opracowaniem. Uzytkownicy ktérzy wskazali kolizje z ich
instalacjami oraz wyznaczyli sposoby usuniecia, zobowigzujg wykonawce do
ich wykonania zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz realizowac wspotprace zawartg w poszczegolnych uzgodnieniach. W celu
niedopuszczenia do zaistnienia wymienionych sytuacji przewidziano w
projekcie wykonanie koniecznej ilosci przekopéw probnych w celu
zlokalizowania instalacji wyzej wymienionych uzytkownikéw

Po wybudowaniu linii kablowej o$wietleniowej nalezy : a/. sporzgdzic¢
operat geodezyjny. b/. przeprowadzi¢ badania: ciggtosci zyt, pomiaru
rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziomu oraz skutecznosci ochrony od
porazen. c/. opisy, oznakowanie i znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z
PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02. d/. inspektor nadzoru
dokona odbioru rob6t zanikajgcych

Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust.
nr. 120 poz. 1126 / ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", podaje sie informacje,
ktore winny by¢ zawarte w ,planie bioz".
.Plan bioz" nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy
oraz po uwzglednieniu podanych uwag dotyczacych zagrozen mogacych
wystgpi¢ podczas budowy linii kablowo napowietrznej oswietleniowej NN-0,4
KV:
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

prace na wysokosci,

prace ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujgcymi przy
robotach ziemnych ( koparka, zageszczarka, samochdéd
samowytadowczy, sprezarka, agregat prgdotworczy ),
- prace przy urzgdzeniach dzwigowych,

prace pod i w poblizu napiecia

prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

prace urzgdzen pograzajgcymi (montaz uziomow),
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transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny
ciezar materiatow, praca urzgdzen transportowych),
praca urzagdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),
praca urzgdzen elektromechanicznych,
roboty ziemne - wykopy, zasypywanie
prace w obszarze pasa drogowego drogi publicznej
linia kablowa telefoniczna
kanalizacja i wodocigg
Zagrozenla higieny pracy:
odpady polietylenowe od kabli
odpady aluminium od kabli
odpady miedzi od kabli

Zalecenia:
- posiadanie aktualnego badania lekarskiego o zdolnosci do pracy przy

urzgdzeniach elektrycznych, oraz pracy na wysokosc - zawsze,

- zapoznanie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zawsze,
posiadanie okresowego przeszkolenia w zakresie BHP/SEP - zawsze,

- stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego - zawsze,

- stosowanie okularéw, kask ochronny - w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej - w/g potrzeb

- otrzymacd instruktaz stanowiskowy - w/g potrzeb

Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje

sporzadzi¢ lub zleci¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. "

Plan bioz " nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz.
Ust. nr. 120 poz. 1126 / , w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”, podaje sie
informacje, ktére winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”.

.Plan bioz” nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej
budowy oraz po uwzglednieniu podanych uwag :

Uwagi ko ncowe

a/. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami oraz Warunkami Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, PN, PBUE.

b/. Prace w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr
13/72 poz. 93 ), Rozporzadzeniem MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr
80/99 poz. 912).

c/. Nalezy przestrzegac uzgodnien zawartych w projekcie.

d/. Trase linii kablowej, ztgcz kablowych, szafek pomiarowych wytyczyc
geodezyjnie i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

el. Po wykonaniu robot zgtosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjne;.

fl. Aparature i osprzet mozna instalowa¢ innych producentéw lecz o
podobnych parametrach technicznych. Na montowang aparature, osprzet
oraz przewody i kable nalezy posiadac¢ atesty bezpieczenstwa wydane
przez producentow.



g/. Prawidtowos¢ wykonania catosci robo6t nalezy sprawdzi¢ pomiarami:
rezystancji izolacji kabli i przewodow, skutecznosci ochrony od porazen,
rezystancji uziemien ochronnych. Protokoly pomiaréw przekazac
Zleceniodawcy.

h/. Materialy odpadowe nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp |Nazwa materiatu Jm | llos¢ |Uwagi
1 2 3 4
1 stupy stalowych oswietleniowych okragtych kpl 9
malowany 9,0m
3 |Fundament prefabrykowany F-150 szt 9
4 |Wysiegniki rurowy 40/150 15st szt 9
5 |Oprawa typu SGP 340 PC szt 9
6 |Lampa sodowa SON-TPP 70 W szt 9
7 |Przewody miedziane DYd-250 V, 2,5 mm2 m 324
8 |lzolowane zigcze typu 1ZK-35 (L + PEN) kpl 9
10 Wkiadka bezpiecznikowa typu Bi Wts-6 A szt 9
16 |Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1,2
17 |Bednarka ocynkowana FeZn 20x4 m 20
17 |Uziom stalowy miedziowany dt. 1,5m szt 36
20 |Inny drobny materiat instalacyjny




